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Belt Alignment

Your Driving Element Partner

IM
C

1994 • A
ug. 26, 2020



สารบัญ

Topic
coverage

Alignment คืออะไร
ผลของ pulley
misalignment
ขั�นตอนการตั�ง alignment
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What is
Alignment
การปรบัตั�งแนวของ pulleys ใหต้รงกันป�องกัน ความเสีย
หายที�เกิดขึ�นกับสายพานในเบื�องต้น
เพื�อ ใหส้ายพานส่ง กําลังได้เต็มประสิทธภิาพและมีอายุ
การใชง้านที�นาน 

แต่หากแนวของ pulleys ไม่ตรงกันเรยีกวา่
misalignment

TYPES OF MISALIGNMENT
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Correct
belt/pulley
alignment
ชว่ยใหส้ายพานไม่กินข้าง มีอายุการใชง้านที�
ยาวนาน ประหยัดพลังงาน และไม่ก่อใหเ้กิด
เสียงดังผิดปกติ
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Causes of Pulley
Misalignment
สายพานกินข้าง  ฟ�นสายพานหลุดหรอืกระโดด
รอ่งสายพาน สึกด้านใดด้านนึงก่อนเวลา อายุ
การใชง้านสั�นผิดปกติ เปลืองพลังงาน และมี
เสียงดังผิดปกติ
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วิธีปรับตั�ง  ALIGNMENT มี  2  วิธี

How Set Belt
Alignment 
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ใช้ไม้บรรทัดหรือเส้นเอ็น
ใช้  BELT ALIGNMENT TOOL

1.
2.



ใชไ้ม้บรรทัด หรอืเส้น
เอ็นขึง
กําหนด 4 จุดสัมผัส
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ใชไ้ม้บรรทัด หรอืเส้น
เอ็นขึง
เพื�อใหเ้หน็ชดัเจนวา่จุดไหนที�ไม่ได้
alignment 
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ใชเ้ครื�องมือวดั
alignment
ใชง่้าย แม่นยาํ แต่มีข้อควรระวงัเชน่ 
- มีราคาสูงไม่เหมาะกับการใชเ้พียงไม่กี�จุด
- ความสมบูรณ์ของเครื�องมือ เชน่ การตก
กระแทก, แตกชาํรุด, ชิ�นส่วนหลุดหาย, ถ่านอ่อน
- การติดตั�ง เชน่ พื�นผิวไม่เรยีบ, พื�นผิวสกปรก,
การตั�งจุดมารค์ผิด, ตําแหน่งเข้าถึงยากไม่
สะดวกต่อการติดตั�ง/การอ่านค่า
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 Limit
Misalignment*

V-belt 1/2 องศา หรอื ~2.54mm
Multirib 1/4 อวศา หรอื ~1.6mm
Timing belt 1/4 องศา หรอื ~1.6mm

*ต่อระยะหา่งเพลา 300mm
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คําแนะนาํในการปรบั
ตั�งเมื�อ pulley
misalignment
ปรบัตั�งโดยใชแ้ผ่นชมิสแตนเลส
รองฐานมอเตอรห์รอืฐานส่วนที�เป�น
pulley ตัวตั�ง
เพิ�มหรอืลดจาํนวนแผ่นหรอืความหนา
แผ่นจนกวา่ pulley จะอยู่ในแนวที�ถูกต้อง
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Vertical Angularity



คําแนะนาํในการปรบั
ตั�งเมื�อ pulley
misalignment
ปรบัตั�งโดยขยับเลื�อน
pulley หรอืมอเตอรต์ามแนวแกนเพลา
จนกวา่ pulley จะอยู่ในแนวที�ถูกต้อง
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Offset or Parallel



คําแนะนาํในการปรบั
ตั�งเมื�อ pulley
misalignment
ปรบัตั�งโดยขยับหมุนมอเตอรห์รอื
เครื�องจักรในทิศทางรอบแกน
Y จนกวา่ pulley จะอยู่ในแนวที�ถูกต้อง
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Horizontal Angularity



คําแนะนาํในการปรบั
ตั�งเมื�อ pulley
misalignment
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"อย่างไรก็ตาม  เมื�อตั�ง
Alignment ได้แล้วใน
แนวหนึ�ง  อาจส่งผลให้
แนวอื�น  Misalignment
�ดังนั�นจะต้องทําการปรับ
ตั�งตามคําแนะนาํข้างต้น
วนซํ�าๆ  จนกว่าจะได้

Alignment ครบทุก
แนว"



ENGINEERING DEPARTMENT

หากมขีอ้สงสยั
สอบถามเพิ�ม
เติมไดที้�
CONTACT@IMC1994.CO.TH
Tel: 02 875 9700 
LINE OFFICIAL: @IMC_Autoparts
Facebook: IMC 1994 - สายพานไทม์มิ�ง.com
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